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Tehniéki podaci

TEHNICKI PODACI
EKO-CKP | EKO-CKP | EKO-CKP | EKO-CKP | EKO-CKP | EKO-CKP | EKO-CKP | EKO-CKP
TIP 14 20 25 30 35 40 50 60
Nazivni toplinski uin (drvo/drv.peleti/ulie/plin) (kW) 14 20 25 30 35 40 50 60
Podrucje regulacije snage (drvo) (kW) [ 10-14 [ 15-20 | 20-25 [ 25-30 | 30-35 | 35-40 [ 40-50 | 50-60
Podrudje regulacije snage (drveni peleti) (kw) | 9-14 | 10-20 | 10-25 | 10-30 | 10-35 | 12-40 [ 15-50 -
Podrucje regulacije snage (ulie / plin) (kW) | 4,2-14| 6-20 [7,5-25[ 9-30 [10,5-35] 12-40 | 15-50 [ 18-60
Klasa kotla (drvo) 1
Klasa kotla (drveni peleti) 3
Potreban potlak dimnjaka (Pa) 15 16 18 19 20 21 23 25
SadrZaj vode u kotlu (lit.) 59 60 64 67 76 78 96 118
i2iaznatemp. dimnih pl. kod nazivne snage ccy| 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
(drveni peleti/ ulie / plin)
Mas. protok dim. pl. kod naz. snage (peleti) (kg/s) | 0,011 [ 0,015 | 0,018 [ 0,023 | 0,027 | 0,031 [ 0,034 -
Mas. protok dim. pl. kod naz. snage (drvo) (kg/s) | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,034 [ 0,04 0,46 | 0,058 | 0,069
Mas. protok dim. pl. kod naz. snage (ulie/plin) ~ (kg/s) | 0,006 | 0,011 | 0,012 | 0,016 [ 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,033
Otpor kotla na vodenoj stranikod naz.snage  (mbar) 7 9 10 11 13 18 25 30
Vrstagoriva drvo / drveni peleti / ulje / plin
Sadrzaj viage u gorivu (drvo) (%) max.25
Sadrzaj viage u gorivu (drveni peleti) (%) max.12
Veli¢ina goriva (drvo) (mm) Max. 150x150x500
Veli¢ina goriva (drveni peleti) (mm) ¢ 6 x max.50
Volumen loZista / volumen spremnika (dr.peleti) () [91/330]75,4/330 80/330 92,5/330[105/330[116/330|161/330]167/330
Dimenzije komore izgaranja (mm) | 321x506 | 321x506 | 321x541x | 371x541x |421x541x | 471x541x | 471x664x | 471x664x
X550 x550 550 550 550 550 550 650
Volumen komore izgaranja ([ 89,3 89,3 95,56 [ 110,3 | 125,2 140 172 | 203,2
Vrsta komore izgaranje (drvo) potlacna
Vrsta komore izgaranja (dr. peleti/ulie/plin) pretlacna
Potrebna minimalna akumulacijauzkotao  (lit./kW) prema EN 303-5 toCka 4.2.5
Priklju¢na elektricna snaga (W) 250
Priklju¢ni napon (V~) 230
Frekvencija (Hz) 50
Vrrsta struje ~
Dimenzije Duljina (D) (mm) 985 985 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1142 1142
fijela kotla |-Sirina (E) (mm) | 420 | 420 | 420 | 470 520 570 570 570
Visina __ (F) (mm) | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1355
Masatijela kotla (k) 191 203 210 230 241 267 310 327
Ukupna masa - (kotao s oplatom i priborom) (kq) 220 227 234 255 266 293 337 355
Maksimalni radni pretlak (bar) 2,5
Ispitni tlak (bar) .5
Maksimalna radna temperatura (°C) 90
Dimovodna cilev - vanjski promier (mm) | 150 [ 150 | 150 | 160 | 160 | 180 [ 180 | 180
Polazni i povratni vod kotla .
(vanj. navoj) (R) 5/4
Punjenje / praznjenje .
Prikjucci | (un. navoj) (R) 12
kotla Prikl. izmijenjivaca topline .
(un. navoj) (R) 1
er:]lfljzgigj)osptnlka zmienjvaca (R) 1" (potrebno reducirati na 1/2")
Broj turbulatora (drveni peleti/ ulie / plin) - dod.oprema 2 2) 8 4 4 5 5 5
Ukupne | Ukupna duljina (A) (mm) | 985 | 985 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1142 | 1142
dimenzijle | Ukupna Sirina__ (B) (mm) | 470 | 470 | 470 | 520 | 570 | 620 | 620 | 620
kotla Ukupna visina__(C) (mm) | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1355
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Dimenzije kotla
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Legenda
DP  Dimovodni prikljuak PLV. U
OC  Otvor za Cisc¢enje dimovodne komore [
OoP Otvor za ugradnju nastavka za pelet plamenik /@/@P
(ili nastavka za plamenik na ulje/plin) TO(O)_—HA
PLV  Polazni vod kotla @
PP Punjenje/praznjenje
PVV  Povratni vod kotla - L
RP Mijesto za ugradnju regulatora propuha oc 1
(Jedan se koristi a drugi se nepropusno zacepi, ~ < £
ovisno 0 smjeru otvaranja donjih kotlovskih vrata) M/”-/@ =
STO  Sonda temperatumih i termostatskih osjetnika
T Termometar L
TO(O) Izmjenjivac topline ili osjetnik termickog ventila | ®
(mjesto ovisi o dovodu hladne vode i kanalizacie) _PP_—
TP Termostat pumpe sustava
U Uticnica termostata pumpe
VZ VrataSca primarnog zraka
Tablica _mjera
TIP EKO-CK P | EKO-CK P | EKO-CK P | EKO-CK P | EKO-CK P | EKO-CK P | EKO-CK P
20 25 30 35 40 50 60
H2 mm 140 140 140 140 140 140 140
H3 mm 480 480 480 480 480 480 480
H4 mm 930 930 930 930 930 1025 1025
H5 mm 1095 1095 1095 1095 1095 1200 1200
L2 mm 565 600 600 600 600 690 725
L3 mm 230 230 230 230 230 230 230
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Opis kotla

1.0.| OPCENITO

Kotao EKO-CK P je suvremene konstrukcije i dizajna, izraden iz atestiranih materijala
visoke kvalitete, varen najsuvremenijom tehnologijom zavarivanja, ispitan i atestiran po EN 303-5
normi, te ispunjava sve uvjete za prikljucenje nainstalaciju centralnog grijanja.

1.1.| OPIS KOTLA

Kotao EKO-CK P celiCni je toplovodni kotao. Loziste je velike ogrjevne povrsine i malog
otpora, a velika vrata omogucuju jednostavno loZenje krupnim ogrjevom. CiSc¢enje kotla je vrlo
jednostavnoimoguce s prve strane.

1.2.| STANJE KOD ISPORUKE

@ tijelo kotla s kotlovskim vratima.

@ 1 kartonska kutija koja sadrzi vanjsku oplatu sa toplinskom izolacijom,
pribor za CiS¢enje (greblica, Cetka, zarac i nosac pribora), garnituru (vijak
za lim, tiple, vijci, utikac).

06 MACINEC - GLAVNA 12 - HRVATSKA

TEL.040/372-600, FAX.040/372-611

40.
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Dodatna oprema, postavljanje i sastavljanje kotla

1.3.| DODATNA OPREMA

a) Dodatna oprema za lozenje na kruto gorivo:
-regulator propuha (kao CALEFFI1529 500, ESBE C20/25...)
-opremasasheme 1ili 2 (str.14, 15) ukoliko je kotao spojen na zatvoreni
sistem grijanja
- oprema sa sheme 3 (str.16) ukoliko je kotao spojen na otvoreni sustav grijanja
b) Dodatna oprema za lozenje drvenim peletima:
1.Zakotao: EKO-CKP 14
- pelet plamenik CPPL-14 i digitalna kotlovska regulacija CPREG za pelet
plamenik CPPL-14
- pelet spremnik CPSP
-transporter peleta CPPT
- set 14-25 za ugradnju pelet plamenika (vidi str.8)
2.Zakotlove: EKO-CKP 20, EKO-CK P 25
- pelet plamenik CPPL-35 i digitalna kotlovska regulacija CPREG za pelet
plamenik CPPL-35
- pelet spremnik CPSP
-transporter peleta CPPT
- set 14-25 za ugradnju pelet plamenika (vidi str.8)
3.Zakotlove: EKO-CKP 30, EKO-CKP 35
- pelet plamenik CPPL-35 i digitalna kotlovska regulacija CPREG za pelet
plamenik CPPL-35
- pelet spremnik CPSP
-transporter peleta CPPT
- set 30-35 za ugradnju pelet plamenika (vidi str.8)
4.Zakotlove: EKO-CKP 40i EKO-CKP 50
- pelet plamenik CPPL-50 i digitalna kotlovska regulacija CPREG za pelet
plamenik CPPL-50
- pelet spremnik CPSP
-transporter peleta CPPT-50
- set40-50 za ugradnju pelet plamenika (vidi str.8)
c) Dodatna oprema za lozenje na ulje/plin:
- kotlovska regulacija EKO-CK/CKB za ulje/plin
- uljni/plinski plamenik s pripadaju¢om opremom
- Celi¢ni turbulatori (za potreban broj vidi tablicu tehnickih podataka, str. 2.)
-set za ugradnju uljnog/plinskog plamenika

2.0.| POSTAVLJANJE | SASTAVLJANJE KOTLA

Postavljanje i sastavljanje kotla mora biti izvedeno od strane stru¢ne osobe. Kotao mora biti postavljen
na ¢vrstu i horizontalnu povrSinu. Preporu¢amo da se postavi na betonsku podlogu visine 50 do 100
mm. Kotlovnica mora biti sigurna od smrzavanja i dobro prozrac€ivana. Kotao je potrebno postaviti tako
da je njegovo spajanje na dimnjak moguce korektno izvesti (vidi tocku 4.0.), a da ujedno bude
omoguceno posluzivanje kotla, nadziranje u toku rada, Ci¢enje i odrzavanje kotla. Sastavljanje kotla
se izvodi prema montaznoj skici (Slika 5. - montaza oplate), a koja je upakirana i uz oplatu kotla.

UPOZORENJE:
Zapaljivi predmeti ne smiju se nalaziti na kotlu i unutar minimalnih udaljenosti prikazanih na
slici1.
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Promjena smjera otvaranja kotlovskih vrata

2.1 | PROMJENA SMJERA OTVARANJA KOTLOVSKIH VRATA

Gornja i donja kotlovska vrata tvorni€ki su izradena tako da im se prema potrebi mozZe promijeniti
smjer otvaranja na lijevu ili na desnu stranu. Smjer otvaranja vrata moguce je promijeniti tako Sto
se promjene pozicije univerzalnih dijelova odgovornih za smjer otvaranja na lijevu ili desnu
stranu. Univerzalni dijelovi oznaceni su na na slici 3. Rucka, pant, i nosaC zasuna rucCke
univerzalni su dijelovi koje sadrze i gornja i donja kotlovska vrata. Donja kotlovska vrata imaju jos
jedan dodatni dio kojem treba promijeniti poziciju, polugu vratasca primarnog zraka. Tvornicki su
vrata montirana tako da se otvaraju na desnu stranu, a na stranici 7 prikazan je postupak
promjene smjera otvaranja na lijevu stranu. Postupak je isti i za gornja i za donja kotlovska vrata,
jedino 8to gornja kotlovska vrata nemaju polugu vrata primarnog zraka.

Slika 1 Slika 2
[ RN g )
5 o B 5

< E—

Donja kotlovska vrata koja se otvaraju Donja kotlovska vrata preuredena za
na desnu stranu (tvornicki isporuceno) otvaranje na lijevu stranu

Slika 3. Univerzalni dijelovi vrata koje treba postaviti na suprotnu stranu da bi se vratima
zamijenio smjer otvaranja

S

(1) Rutka
@ Pant vratiju

Nosac zasuna rucke
(nalazi se na kotlu)

*@ Poluga vrataca
primarnog zraka

Ovaj dio nalazi se samo na donjim kotlovskim vratima

| 6 | Tehnicke upute EKO-CK P




Promjena smjera otvaranja kotlovskih vrata

Postupak pretvaranja tvornicki isporuc¢enih donjih kotlovskih vrata (otvaranje u
desnu stranu) u vrata koja se otvaraju na lijevu stranu.

1.Skidanje vrata s kotla i skidanje klju¢nih dijelova s vrata

Odvijte dva vijka (5) i skinite vrata s kotla, zatim s vrata skinite rucku (1) i pant (2) tako Sto
izbite elasti¢ne zatike (6,7).

2.Premjestanje univerzalnih dijelova na suprotnu stranu vrata

Premjestite rucku (1) kao na slici i pri¢vrstite je elasticnim zatikom (6), zatim prebacite pant (2) kao
8to je prikazano na slici i pri€vrstite ga pomocu 2 elastiCna zatika (7). Odvijte vijak (8) i skinite polugu
vrataSca primarnog zraka (4) i postavite je kao $to je prikazano na slici.

3.Zamjena pozicije nosaca zasuna rucke na kotlu i postavljanje vrata na kotao

Nosac zasuna ruc¢ke mora biti okrenut
//@ tako da je prorez uvijek gore @

11

Odvijte dva vijka i izvadite nosaC zasuna rucke (3) te ga postavite kao na slici tako da
PROREZ NA NOSACU ZASUNA RUCKE BUDE NA GORNJOJ STRANI. Nosa¢ zasuna rucke
uvijek se nalazi na strani na kojoj je ruCka. Postavite vrata na kotao i pri¢vrstite ih vijcima(5).
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Dodavanje nastavka na donja kotlovska vrata za montazu pelet plamenika

2.2.

DODAVANJE NASTAVKA ZA MONTAZU PELET PLAMENIKA

Da bi se ugradio pelet plamenik na donja kotlovska vrata potrebno je postaviti nastavak za donja
kotlovska vrata na koji se ugraduje pelet plamenik. Nastavak za pelet plamenik sastavni je dio
seta za ugradnju pelet plamenika na donja kotlovska vrata.
Set 14-25 za ugradnju pelet plamenika sadrzi: 3 turbulatora, nastavak za pelet plamenik za
CPPL 14-35, brtvu nastavka za pelet plamenik, brtvu i poklopac za poklapanje vrataSca
primarnog zraka na donjim kotlovskim vratima za EKO-CK P 14-25

Set 30-35 za ugradnju pelet plamenika sadrzi: 4 turbulatora, nastavak za pelet plamenik za
CPPL 35, brtvu nastavka za pelet plamenik, brtvu i poklopac za poklapanje vratasca primarnog
zraka na donjim kotlovskim vratima za EKO-CK P 30-35.
Set 40-50 za ugradnju pelet plamenika sadrzi: 5 turbulatora, nastavak za pelet plamenik za
CPPL 50, brtvu nastavka za pelet plamenik, brtvu i poklopac za poklapanje vratasca primarnog
zraka na donjim kotlovskim vratima za EKO-CK P 40-50.

na donja kotlovska vrata

N

3. Prekida€ mikrosklopke
4. Brtva poklopca

5. Poklopac

6. Celiéni turbulatori*

Set vijaka

Sadrzaj seta za ugradnju pelet plamenika

1. Nastavak za pelet plamenik
. Brtva nastavka za pelet
plamenik 9

= o]
Donja kotlovska vrata (grijanje krutim
gorivom, tvomicki prilagodena za
otvaranje na desnu stranu).

Odbvijte vijke i skinite prednji (A)
i strazniji (B) poklopac vrata.

2. Korak:

Postavite brtvu nastavka (2) i
nastavak (1) za pelet plamenik
na vrata te ga pricvrstite
pomocu vijaka.

4.

Ispravno pri¢vrséen nastavak (1)
za pelet plamenik.

5.

3. Korak:

S unutarnje strane vrata namjestite
brtvu(4) i poklopac(5) te ih

6.

privrstite pomocu vijaka.

Ispravno postavljeni brtva i
poklopac s unutarnje strane vrata.

7.

(3) kao na slici te ga pri¢vrstite

vijkom.

* Broj turbulatora ovisi o vrsti kotla. Za ugradnju turbulatora vidi stranu 29.

L8|
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Minimalne udaljenosti kotla od zidova kotlovnice

Slika 4. Minimalne udaljenosti kotla od zidova kotlovnice, loZenje krutim gorivom
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Kotao EKO-CK P
Pelet plamenik CPPL

Digitalna kotlovska
regulacija CPREG

Pelet transporter CPPT
Pelet spremnik CPSP
Uljni / plinski plamenik

Osnovna kotlovska
regulacija EKO-CK / CKB

Dimnjak

LoZenje drvenim peletima

LoZenje uljem / plinom
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Postupak montaze oplate

Slika 5. Postupak montaze oplate na kotao EKO-CK P

Detalj X

1

Detalj Y

A ==1(3.9x9.5)
B =i (4.2x16)
. C =i} (4.2Xx32)

1. PriGvrstiti nosace izolacije (8) vijcima 4,2x16 u rupe na gornjoj strani tijela kotla.
2. Bocne stranice (2) i (3) nataknuti na nosace, koji se nalaze na bo¢nim stranicama postolja kotla u

pravokutne otvore boc¢ne stranice oplate (b1) i (b2) a gore ih zakaciti na nosace oplate (8) te ih

pricvrstiti sa dva vijka za lim 3,9x9,5 za straznje nosace oplate (8) .
3. Prednja gornja stranica oplate (5) zakaci se zakackama u pravokutne otvore bo¢ne lijeve te bocne

desne stranice oplate (b5) i (b6) te pricvrsti s jednim vijkom za lim 4,2x16 u prednji nosac oplate (8)
kroz bo¢nu stranicu (2) i jednim vijkom za lim 4,2x16 u prednji nosac oplate (8) kroz bo¢nu stranicu
(3).

4. Prednja donja stranica oplate (4) zakaci se zakackama u pravokutne otvore bocnih stranica oplate
(b3)i(b4).

5. Osjetnik termometra koji se nalazi u prednjoj gornjoj stranici oplate (5) te osjetnik termostata pumpe
koji se nalazi u straznjem poklopcu oplate (9) gurnemo u sondu s gornje strane kotla te osjetnike
osiguramo sa zi¢anim grani¢nikom koji se nalazi u garnituri (Detalj Y).

6. Prednji poklopac oplate (6) namjestimo na Zlijeb prednje gornje stranice oplate, a straznji poklopac
oplate (9) namjestimo na Zlijeb prednjeg poklopca oplate (6).

7. Zadnju stranice oplate (1) nataknemo na priklju¢ne cijevi te je pri€vrstimo s 2 vijka za lim 4,2x32 na
bo&nu stranicu (2)i2 vijka zalim 4,2x32 na bo¢nu stranicu (3).

8. Straznji poklopac oplate (6) pri¢vrstimo s gornje strane s 2 vijka za lim 4,2x32 za boc¢ne stranice
oplate (2)i (3).

9. Na kraju pri¢vrstimo zastitu regulatora propuha (7) na prednju gornju stranicu oplate (5) na tvornicki

pripremljene rupe sa trivijka za lim 3,9x9,5.
10.Na kraju uzeti zastitu podnice (10) i staviti je ispod kotla izmedu postolja kotla.
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Otvor za svjezZi zrak, priklju¢enje na dimnjak

3.0.|OTVOR ZA SVJEZI ZRAK

Svaka kotlovnica mora imati otvor za dovod svjeZeg zraka pravilno dimenzioniran prema
snazikotla. Otvor mora biti zasti¢en mrezom ili reSetkom.

Kotao ne smije raditi u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi.
A=6,02- Q A-povrsina otvorau cm’ Q- snaga kotla u kW

4.0. PRIKLJUCENJE NA DIMNJAK

Ispravno dimenzioniran i izveden dimnjak preduvjet je za siguran rad kotla i

ekonomicnost grijanja. Dimnjak mora biti dobro toplinski izoliran, plinone-propustan i gladak.
Na donjem dijelu dimnjaka moraju biti ugradena vrata za CiS¢enje. Zidani dimnjak mora biti
troslojan sa srednjim izolacijskim slojem iz mineralne vune. Debljina izolacije mora biti minimalno
30 mm ako je dimnjak graden uz unutarnju stijenu, odnosno 50 mm ako je graden s vanjske
strane objekta. Unutarnje dimenzije svijetlog presjeka dimnjaka ovisne su o visini dimnjaka
i snazi kotla. Za pravilan odabir dimnjaka dimenzioniranje se mora provesti prema
dijagramima na slici 7. Temperatura dimnih plinova na izlazu iz dimnjaka mora biti najmanje
30°C viSa od temperature kondenziranja plinova izgaranja. Izbor i izgradnju dimnjaka obavezno
povjeriti stru€njaku.
Propisani maksimalni razmak izmedu kotla i dimnjaka je 600 mm, a minimalni 300 mm.
Dimovodna cijev mora biti pod kutem od 30°- 45° (Slika 6.). Da sprijeCimo ulaz kondenzata iz
dimnjaka u kotao, moramo ugraditi dimovodnu cijev 10 mm dublje u dimnjak. Spojnu
dimovodnu cijev izmedu kotla i dimnjaka potrebno je toplinski izolirati izolacijskim slojem
mineralne vune debljine 30 - 50 mm.
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Prikljucenje na dimnjak, odabir dimnjaka

Slika 6. - Moguci nacini prikljuCenja kotla EKO-CK P na dimnjak

. . " M~~~
toplinska izolacija

otvori za ¢iS¢enje

toplinska izolacija

otvor za CiScenje

min.300mmm
wmax.GOOmm

u u u il [ !
Moguéi nadin prikljugenja kotla EKO-CK P na dimnjak Moguci nacin prikljuCenja kotla EKO-CK P
(preporuka). s pretlacnim plamenikom (ulje/plin/peleti) na dimnjak.

Slika 7. - Dimenzioniranje dimnjaka za kotlove EKO-CK P
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=~ / d AN - visina dimnjaka od uboda dimnjace do vrha dimnjaka
% 25 (@ - Svijetli promjer dimnjaka
: 20 ’[/ - unutarnji promjer dimnjaka.
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P /
® 15|l
© 15 lozenje krutim
S gorivom ili drvenim—
E peletima i
Z 10 HEREEEN
56 78910 15

Korisna visina dimnjaka (m)
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Ugradnja na zatvoreni sustav grijanja

5.0. UGRADNJA KOTLA NA INSTALACIJU GRIJANJA

Kotao EKO-CK P je moguce ugraditi u zatvorene ili otvorene sisteme centralnog grijanja. U
jednom i drugom slu€aju kotao moZze raditi lozen krutim gorivom, drvenim peletima ili uljem
odnosno plinom. Ugradnja se mora obaviti u skladu s tehni¢kim normama, od strane stru¢ne
osobe koja preuzima odgovornost za pravilan rad kotla. Prije prikljuCenja kotla na sustav
centralnog grijanja potrebno je dobro isprati sistem od nelisto¢a zaostalih nakon montaze
sistema. Time spre€avamo pregrijavanje kotla, buku u sistemu, smetnje na pumpi i mjeSajucem
ventilu. PrikljuCenje kotla na sistem centralnog grijanja izvodi se pomocu holendera, nikako
zavarivanjem. Na slici 4. prikazane su minimalne udaljenosti potrebne za CiSéenje i odrzavanje
kotla.

5.1.|UGRADNJA KOTLA NA ZATVORENI SUSTAV GRIJANJA

Kod zatvorenog sistema grijanja (primjeri na Shemi 1. i Shemi 2.) obavezna je ugradnja
atestiranog sigurnosnog ventila s tlakom otvaranja 2,5 bar-a i membranske ekspanzijske posude.
Sigurnosni ventil i ekspanzijska posuda moraju biti ugradeni prema pravilima struke te ne smije
biti nikakvog zapornog elementa izmedu sigurnosnog ventila odnosno ekspanzijske posude i
kotla.

Sigurnosni ventil i automatski odzra¢ni lon&i¢ moraju biti ugradeni na polazni vod odmah na izlazu
iz kotla premashemi1.i2.
Pumpu sustava obavezno spojiti:
- kod lozenja krutim gorivom, uljemiili plinom - preko uti¢nice na zadnjoj strani

kotla na tvornicki ugraden termostat pumpe koji je podeSen na 68°C.
- kod lozenja drvenim peletima - preko pelet regulacije (vidi Tehni¢ke upute za

pustanje u pogon i montazu Cm Pelet-seta).
Ako je kotao spojen na sistem grijanja prema Shemi 2., preporuka je da se regulacija temperature
u prostoru vrsi 4-putnim ru¢nim mjesajucim ventilom.
Ako je kotao spojen na sistem grijanja prema Shemi 1., sa akumulacijskim spremnicima,
regulacija temperature u prostoru moze se vrSiti i preko 3-putnog ru¢nog mjesajuceg ventila,
preko termostatskih ventila na radijatorimai ili preko sobnog termostata.
Prema hrvatskim HR i europskim EN normama na zatvorene sustave grijanja kod loZenja na kruto
gorivo obavezna je ugradnja termicke zastite kotla.
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Termicka zasStita kotla

Shema 1. Primjer ugradnje kotla EKO-CK P na zatvoreni sistem grijanja

o BNI
Tvornicki ugraden termostat pumpe ,TE:,\%STAT

Sigurnosno-odzracna grupa

Kotao na kruto gorivo sa ugradenom
sigurnosnom grupom i termickom zastitom !
\ / - -
RN = RUCNI TROPUTNI
______________ MIJESAJUCI VENTIL
%
. p

Primjer zatvorenog sistema centralnog grijanja s kotlom na kruto gorivo, termostatskim 3-putnim
ventilom ESBE VTC 512 (odrzava minimalnu temperaturu povratne vode u kotao iznad 60°C),
VTC 531 (odrzava minimalnu temperaturu povratne vode u kotao iznad 60°C), LTC 100 (odrzava
minimalnu temperaturu povratne vode u kotao iznad 60°C) ili Laddomat 21 (odrzava minimalnu
temperaturu povratne vode u kotao iznad 63°C) i akumulacijskim spremnikom "CAS". Regulacija
temperature u prostoru provodi se pomocu ru¢nog mijeSajuceg troputnog ventila.

NAPOMENA: Ako je u sustav grijanja ugraden akumulacijski spremnik "CAS" regulacija
temperature prostora je moguca i pomocu termostatskih ventila na radijatorima ili sobnog
termostata koji upravlja radom pumpe sustava grijanja - u tim slu€ajevima nije nuzno potreban
troputni mijeSajuci ventil.

5.1.1. TERMICKA ZASTITA KOTLA

Hrvatske HR i europske EN norme propisuju potrebu obavezne ugradnje termiCke zastite
postrojenja u zatvorenim sistemima centralnog grijanja. Kotao je tvornicki pripremljen za ugradnju
termiCke zastite (izmjenjivaca topline (1) i termi¢kog ventila (2)) - vidi shemu 2. Dogodi li se
oStecenje kotla ugradenog na zatvoreni sustav grijanja koje ima veze sa njegovim pregrijanjem, a
kotao ili sistem nemaju uopce ili nemaju pravilno ugradenu termicku zastitu, jamstvo se ne
priznaje.

VAZNO:

Termicka zastita mora biti obavezno spojena na vodovodnu instalaciju objekta napajanu iz
vodovoda, a ne iz hidrofora. Naime, prilikom nestanka struje postoji moguénost pregrijavanja
kotla, a hidrofor tada nije u moguénosti osigurati potrebnu dobavu vode.
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Termicki osiguraé

TERMICKI OSIGURAC

Termicki osigura& za kotao EKO-CK P se sastoji od IZMJENJIVACATOPLINE (1)i TERMICKOG
VENTILA(2) (vidiShemu 2.).

Ugradnja dijelova (1) i (2) obavlja se na pripremljene prikljucke (unutarnji navoj 1"), na gornjem
dijelu zadnje stranice kotla, uz polazni vod kotla.

Ovisno o instalaciji hladne sanitarne vode u objektu, mogu¢ je odabir ugradnje termickog
izmjenjivaca odnosno termi¢kog ventila na lijevu ili desnu stranu.

POSTUPAKUGRADNJE (prema Shemi2.)

- uvrnutiizmjenjivac topline u odabrani kol¢ak (unutarnji navoj 1"), (lijeviilidesni -
ovisno s koje strane je priklju¢ak vodovodne vode) tako da brtvi.

- uvrnuti u preostali kol¢ak (unutarnjinavoj 1") reducir 1/2" - 1" te u njega uvrnuti
osjetnik (3) (vanjski navoj 1/2") termi¢kog ventila.

- priklju¢ak (4) (unutarnji navoj 3/4") termi¢kog ventila spojiti na dovod hladne
sanitarne vode iz gradskog vodovoda, a priklju¢ak (5) (unutarnji navoj 3/4")
termickog ventila spaijiti s priklju¢kom (6) (vanjski navoj 1/2") toplinskog
izmjenjivaca.

- priklju€ak (7) (vanjski navoj 1/2") toplinskog izmjenjivaca spojiti u kanalizaciju.

1Z VODOVODA
SPOJENOG NA
GRADSKI VODOVOD

Shema 2. Prikaz ugradnje termiCke zastite kotla ugradenog na zatvoreni sistem
grijanja Tvorniéki ugraden termostat pumpe

Sigurnosno-odzra¢na grupa Termometar
ek d
- NN
6 Ruéni 4-putni

mjesajuci ventil

4« Y KANALIZACIJU

* Polozaj termickog ventila nakon ugradnje:
(glava ventila mora biti prema dolje)
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Ugradnja na otvoreni sustav grijanja

5.2.| UGRADNJA KOTLA NA OTVORENI SUSTAV GRIJANJA

Ugraduje li se kotao na otvoreni sustav centralnog grijanja preporuka je da sustav bude izraden
prema shemi 3. Kod otvorenog sustava je potrebno postaviti otvorenu ekspanzijsku posudu min.
0,5 miznad visine najvise postavljenog ogrijevnog tijela. Ukoliko se ekspanzijska posuda nalaziu
negrijanom prostoru, istu je potrebno izolirati. Pumpa sustava moze biti ugradena na polazni ili
povratni vod kotla.
Pumpu sustava obavezno spojiti:
- kod lozenja krutim gorivom, uljemili plinom - preko uti¢nice na zadnjoj strani

kotla na tvornicki ugraden termostat pumpe koji je podeSen na 68°C.
- kod lozenja drvenim peletima - preko pelet regulacije (vidi Tehnicke upute za

pustanje u pogon i montazu Cm Pelet-seta).
Ukoliko je sustav napravljen prema shemi 3. regulacija temperature u prostoru vrsi se 4-putnim
ru¢nim mjesajuéim ventilom.

Shema 3. Nacelna shema spajanja kotla na otvoreni sustav grijanja

_E
L OPC | | |1ZNAD NAJVISEG OGRIJEVNOG TIJELA
_________________________ /Termometar

U KOTLOVNICU

1. Kotao EKO - CK P
2. Otvorena ekspanzijska
------------- posuda OPC

(Viosuse = 0,7 ¢V, U sistemu)
3. Ruéni 4-putni mjesajuéi ventil
4. Tvornic¢ki ugraden termostat
kotla (68°C)

6.0.. UGRADNJA DODATNE OPREME

6.1.| LOZENJE KRUTIM GORIVOM

Na svaki kotao EKO-CK P koji je namijenjen lozenju krutim gorivom potrebno je ugraditi:

- regulator propuha na mjesto za regulator propuha (str.3) i spojiti ga lan¢icem na
vrataSca za primarni zrak na donjim kotlovskim vratima

- opremu sa sheme 1 ili 2 ukoliko je kotao ugraden na zatvoreni sustav grijanja

- opremu sa sheme 3 ukoliko je kotao ugraden na otvoreni sustav grijanja

6.2.| LOZENJE DRVENIM PELETIMA

Na svaki kotao EKO-CK P koji je namijenjen lozenju na drvene pelete potrebno je dodatno
ugraditi Cm Pelet-set (pelet plamenik, pelet regulaciju, pelet transporter, pelet spremnik, set za
ugradnju pelet plamenika). Za detalje vidi TehniCke upute za montazu i pustanje u pogon Cm
Pelet-seta.
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Regulacija temperature

Ako se vodi¢ napajanja Cm Pelet-set regulacije (CPREG), vodi¢ izmedu regulacije (CPREG) i
transportera peleta (CPPT) ili vodi€¢ izmedu regulacije (CPREG) i plamenika (CPPL) osteti,
zamjeniti ga moze samo proizvodac, ovlasteni serviser ili druge za to osposobljene osobe kako bi
se sprijeCile moguce opasnosti.

6.3.| LOZENJE ULJEM ILI PLINOM

Na svaki kotao EKO-CK P koji je namijenjen loZenju na ulje/plin potrebno je dodatno ugraditi
osnovnu kotlovsku regulaciju EKO-CK/CKB (sigurnosni termostat, regulacijski termostat...) na
tvorniCki pripremljene otvore na poklopcu oplate, a mozZe se i naknadno ugraditi ukoliko je kotao
EKO-CK P prije toga bio namijenjen lozenju krutim gorivom. Potrebno je i dodatno ugraditi set za
ugradnju uljnog/plinskog plamenika kako bi se plamenik mogao pri¢vrstiti na donja kotlovska vrata.
Pumpu sustava je potrebno spojiti preko termostata pumpe ugradenog na kotao koji ukljucuje i
iskljuCuje pumpu sustava te tako spreCava ohladivanje kotla povratnim vodom prije nego kotao
postigne neku minimalnu temperaturu (vidi shemu 3). Upravlja li se pumpom sustava preko
sobnog termostata, sobni termostat mora biti obavezno spojen preko termostata pumpe.

7.0.| REGULACIJA TEMPERATURE KOTLA / OSNOVNA KOTLOVSKA

REGULACIJA

7.1.|LOZENJE KRUTIM GORIVOM

Za regulaciju temperature kotla brine regulator propuha koji se mora ugraditi s prednje strane
kotla (vidi stranu 3). Lancic regulatora propuha potrebno je podesiti tako da temperatura u kotlu
kod normalnog izgaranja ne prelazi temperaturu 85-90°C (otvor za zrak potpuno zatvoren), a ne
pada ispod 65°C. Regulator propuha mora se dodatno kupiti. Pumpu sustava je potrebno spojiti
preko tvornicki ugradenog termostata pumpe na kotlu koji uklju€uje i iskljuCuje pumpu sustava te
tako spreCava ohladivanje kotla povratnim vodom prije nego kotao postigne neku minimalnu
temperaturu (vidishemu 3).

7.2.| LOZENJE DRVENIM PELETIMA

Za regulaciju temperature brine digitalna kotlovska regulacija koju je potrebno dodatno ugraditi
(uz pelet plamenik, transporter, spremnik i set za ugradnju pelet plamenika). Za podeSavanje i
koriStenje regulacije vidi TehniCke upute za koriStenje i odrzavanje Cm Pelet-seta.

7.3.|LOZENJE ULJE / PLIN

Na svaki kotao EKO-CK P koji je namijenjen loZzenju na ulje/plin potrebno je dodatno ugraditi
osnovnu kotlovsku regulaciju EKO-CK/CKB (sigurnosni termostat, regulacijski termostat...) na
tvornicki pripremljene otvore na poklopcu oplate, a mozZe se i naknadno ugraditi ukoliko je kotao
EKO-CK P prije toga bio namijenjen lozenju krutim gorivom. Potrebno je i dodatno ugraditi set za
ugradnju uljnog/plinskog plamenika kako bi se plamenik mogao pri¢vrstiti na donja kotlovska vrata.
Pumpu sustava je potrebno spojiti preko tvorni¢ki ugradenog termostata pumpe na kotlu koji
ukljuCuje iisklju€uje pumpu sustava te tako spreCava ohladivanje kotla povratnim vodom prije nego
kotao postigne neku minimalnu temperaturu. Upravilja li se pumpom sustava preko sobnog
termostata, sobni termostat mora biti obavezno spojen preko tvorniCki ugradenog termostata
pumpe.
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Osnovna kotlovska regulacija (lozenje ulje / plin)

7.31.

OSNOVNA KOTLOVSKA REGULACIJA EKO-CK/CKB (LOZENJE ULJE / PLIN)

Slika 8. Panel osnovne

kotlovske regulacije

1. PREKIDAC PLAMENIKA
Prekidac sa signalnim svijetlom za ukapcanje i iskapCanje rada plamenika.
2. KONTROLNA LAMPICA PLAMENIKA
Ako postoje smetnje u radu plamenika ova se signalizacija upali.
3. PREKIDAC PUMPE SUSTAVA
Prekida€ sa signalnim svijetlom za ukapc€anje i iskapCanje rada pumpe
sustava.
4. REGULACIJSKI TERMOSTAT KOTLA
Podrucje regulacije radne temperature kotla (35 - 90°C), ostvaruje se
zaokretanjem gumba.
5. SIGURNOSNI TERMOSTAT
Prekida rad plamenika ukoliko temperatura u kotlu prelazi 110°C (+0°C / -9°C)
te tako osigurava sistem od havarije.
Za ponovno pusStanje plamenika u rad, potrebno je postupiti sliede¢im
redosljedom:
- priCekati da temperatura u kotlu padne ispod 70°C.
- pritisnuti gumb na poziciji 5, slika 8.
Ukoliko i dalje dolazi do uCestalih prekida u radu kotla pozvati stru¢njaka radi
kontrole.

7.3.2.

MONTAZA OSNOVNE KOTLOVSKE REGULACIJE NA KOTAO

Slika 8.1. Montaza osnovne kotlovske regulacije na kotao
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Elektro priklju

cak

8.0.l ELEKTRO PRIKLJUCAK

8.1.| ELEKTRO PRIKLJUCAK - LOZENJE NA KRUTO GORIVO

Sve elektricne radove potrebno je izvesti prema vazecim nacionalnim i europskim
normama od strane ovlastene osobe. Naprava za iskljucenje svih polova elektricnog napajanja
mora biti ugradena na elektricnoj instalaciji u skladu s nacionalnim elektro-instalacijskim
propisima. Spajanje pumpe sustava grijanja obavezno izvesti preko uti¢nice smjestene na
zadnjoj strani kotla (strana 3.) koja je spojena na termostat pumpe (prema shemi naslici 9).

Slika 9. Elektricha shema spajanja kod loZenja krutim gorivom

TERMOSTAT

(uklju€uje i isklju€uje pumpu,

nalazi se montiran na poklopcu

oplate)

NAPOMENA: uti¢nica se nalazi na poklopcu
oplate.

POKLOPAC
OPLATE KOTLA

UTICNICA
TERMOSTATA
PUMPE
UTIKAC
PREMA (U GARNITURI)
PUMPI SUSTAVA \
DOVOD
230V

1

Nalazi se montirano

u poklopcu oplate
kotla

Utikac (u garnituri)

PUMPA

SUSTAVA
GRIJANJA

O O (¢]

DOVOD 230V
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Elektro priklju¢ak

8.2.

ELEKTRO PRIKLJUCAK - LOZENJE DRVENIM PELETIMA

Ako se vodi¢ napajanja Cm Pelet-set regulacije (CPREG), vodi¢ izmedu regulacije

(CPREG) i transportera peleta (CPPT) ili vodi¢ izmedu regulacije (CPREG) i plamenika (CPPL)
osteti, zamjeniti ga moze samo proizvodac, ovlasteni serviser ili druge za to osposobljene osobe
kako bi se sprijeCile moguce opasnosti. Za detaljan opis elektro priklju¢enja vidi Tehnicke upute
zamontazu i pustanje u pogon Cm Pelet-seta.

8.3.

ELEKTRO PRIKLJUCAK - LOZENJE ULJE / PLIN

Spajanje kotla EKO-CK P s osnovnom kotlovskom regulacijom EKO-CK / CKB (loZenje ulje/plin)
na izvor el. energije vrsi se preko pripremljene redne stezaljke koja se nalazi ispod panela
osnovne kotlovske regulacije. Elektricna shema spajanja prikazana je na Slici 11.

Slika 10. Kotao EKO-CK P lozen uljem/plinom T

Panel osnovne kotlovske

regulacije EKO-CK/CKB \q

v
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Elektro priklju¢ak

Slika 11. Elektricna shema kotlovske regulacije EKO-CK/CKB za ulje / plin
i termostat pumpe

rEIektric“:na shema kotlovske regulacije EKO-CK/CKB za ulje / plin
PS2 PS1 ST RT1
ss | ] 0 0 0
. [T . . [T . 60 70 80

30102 30102
IF R IFR! 8 L 2

/ |
é} NiL|L|N|L|L|[N|L|S3|T1|T2

NAPON
230 V i PUiMPA ULJNI PLAMENIK
Uten - SPOJITI NA 4-POLNI UTIKAC
NAPOMENA"SEE,’!%S%‘ISL@Z' u TERMOSTATAPUMPE |
POKLOPAC :  TERMOSTAT PUMPE
: o« o (uklju&uje i iskljuduje
i ipumpu, nalazi se
i ‘montiran
i 1u poklopcu oplate)
L1 L | N(L2|
P [ AR B o _
! 1 4-polni utika€ nalazi
DOLAZ IZ L1 L | N | L2 | seugarnituri
DOLAZ IZ KOTLOVSKE | i — |

PUMPI KOTLOVSKE REGULACIJE | --—=F-F—-——f—-—F--- i
SUSTAVA REGULACIJE N L

PUMPA
7 SUSTAVA
GRIJANJA

o I

PS1 - Pregibna sklopka (plamenik) ST - Sigurnosni termostat
PS2 - Pregibna sklopka (pumpa) RT1 - Radni termostat 1. stupnja
SS - Signalna Zaruljica TP - Termostat pumpe
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Pustanje u pogon

9.0.| PUSTANJE U POGON | KORISTENJE KOTLA

9.1.|PUSTANJE U POGON

Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi.

Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim psihi¢kim ili tielesnim sposobnostima, te
osobe sa nedostatkom znanja i iskustva osim ako su pod nadzoromiili su obuceni od strane osobe
koja je zaduZena za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom u blizini proizvoda.

Provijeriti da su kotao i cijeli sustav grijanja napunjeni vodom i odzracCeni. Provjeriti da su sigurnosni
elementi pravilno postavljeni i ispravni (vidi predhodne toCke uputa). Provijeriti da je dimovodna
cijev dobro zabrtvljena i toplinski izolirana. Provjeriti da li su zaklopke u lozistu kotla (Slika 12.)
postavljene na predvideno mjesto (jedna mora biti postavljena u leziSte izmedu registra i cijevi
izmjenjivaCa, a druga, zastita gornjih kotlovskih vrata, mora biti okrenuta u loZiSte do svog
grani¢nika) (Slika 12.). ReSetka na ulazu u loziste kroz donja kotlovska vrata mora biti postavljena
u svoje leZiste (Slika 12).

Kod lozenja krutim gorivom potrebno je podesiti regulator propuha za loZzenje krutim gorivom
tako da temperatura u kotlu kod normalnog izgaranja ne prelazi temperaturu 85 - 90°C, a ne pada
ispod temperature 65°C. Provjeriti da li je pumpa sustava spojena na termostat pumpe koji je
tvorni¢ki ugraden na kotao te provijeriti da li ukljucuje i isklju€uje pumpu sustava (68°C). Obavezno
je koriStenje zastitnih rukavica, (slika 13).

Postupak potpale i namjestanja lanc€i¢a regulatora propuha:

1. Otvoriti gornja kotlovska vrata (slika 15) i otvoriti (povuci prema sebi) donju
zaklopku, (slika 15, pozicija 2).

2. Na vodom hladeni rost postaviti zguzvani papir, sitno cijepana drvca te nekoliko
malo krupnijih cjepanica.

3. Zatvoriti donju zaklopku (slika 15, pozicija 2) te zatvoriti gornja kotlovska vrata,
(slika 14).

4. Otvoriti donja kotlovska vrata (slika 14) i reSetku (slika 12) te zapaliti papir.

5. Zatvoriti reSetku (slika 9) te donja kotlovska vrata (slika 11).

6. Potpuno otvoriti vrataSca primarnog zraka (str. 3, VZ).

7. Nakon &to se drva u loziStu razgore napuniti loziste cjepanicama.

8. Nakon Sto je kotao postigao zeljenu temperaturu, spustiti vratasca primarnog
zraka, na regulatoru propuha namijestiti Zeljenu temperaturu te zakvaciti lanc€i¢ na
regulator propuha tako da bude lagano zategnut.

9. Ohladiti kotao do 68°C te ponovno zagrijati kotao do Zeljene temperature kako bi
se provijerilo ispravno funkcioniranje regulatora propuha.
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Pustanje u pogon

Kod loZzenja drvenim peletima - potrebno je ugraditi turbulatore u dimovodne cijevi (vidi to¢ku
11.0.). lzvaditi reSetku iza donjih kotlovskih vrata prikazanu na slici 12. iz kotla. Provjeriti da li su
pomicni dijelovi kotla postavljeni na predvidena mjesta. Provjeriti da li su sve komponente za
loZenje peletima pravilno sastavljene i ugradene. Provijeriti da li je kotlovska regulacija CPREG
spojena na dovod el. energije te da li su svi otvori na kotlu dobro zatvoreni. Za pravilan rad kotla
nuzno je odabrati pelete istih ili sli€nih karakteristika danih u poglavlju 9.1.1. Za pravilan rad kotla
nuzno je pravilno podesiti regulaciju CPREG prema veli€ini kotla i potrebnoj snazi. Za detaljan opis
vidi "Tehni¢ke upute za montazu i pustanje u pogon Cm Pelet-seta".

Pustanje u pogon Cm Pelet-seta mora izvrsiti ovlastena osoba od strane proizvodaca.

Kod lozenja uljnim ili plinskim plamenikom potrebno je ugraditi turbulatore u dimovodne cijevi
(vidi tocku 11.0.). Izvaditi reSetku prikazanu na slici 12. iz kotla. Potrebno je provijeriti da i je kotao
spojen na elektro instalaciju. Pustanje plamenika u rad obavezno povijeriti ovlaStenom serviseru.
Za pravilan rad kotla nuzno je pravilno podesiti plamenik odabirom pravilne veliine sapnice i tlaka
ulja kod uljnog plamenika, odnosno protokom plina kod plinskog plamenika, obzirom na toplinski
ucin kotla.

Provijeriti da li je pumpa sustava spojena na termostat pumpe koji je tvornicki ugraden na kotao te
provjeriti da li ukljuCuje i iskljuCuje pumpu sustava na podeSenoj temperaturi. Upravlja li se
pumpom sustava preko sobnog termostata, provjeriti da li je sobni termostat spojen preko
termostata pumpe.

9.1.1.| KARAKTERISTIKE DRVENIH PELETA

Gorivo koje se koristi u kotlovima sa ugradenim pelet plamenicima CPPL su drveni peleti. Drveni
peleti su bio-gorivo proizvedeno od drvenog ostatka. Peleti mogu biti uskladiSteni na vise nacina:
u vreéama od 15 kg, 1000 kg te u rasutom stanju u velikim spremnicima (4-15 m®) ukopanim u
zemlju ili u podrumskim prostorijama. Preporu¢ene karakteristike peleta za loZzenje u EKO-CK P
kotlovima sa ugradenim Cm Pelet-setovima su:

- ogrjevna vrijednost >=4,9 kWh/kg (18 MJ/kg)
- promjer=6mm

- max. postotak viage =12 %

- max. postotak prasine =1,5%
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Pomicéni dijelovi kotla

Slika 12. - Pomic¢ni dijelovi kotla

Gornja
zaklopka

Donja zaklopka

ReSetka

Slika 13. Zastitne rukavice

Obavezno koristenje zastitnih rukavical!
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Postupak otvaranja kotlovskih vratiju

Slika 14. Postupak otvaranja kotlovskih vrata =
=
Lijevo Desno GV [ a—
\ S \\‘\ i
GV - Gornja kotlovska vrata Otvori Zatvori %\:] N,
DV - Donja kotlovska vrata
RGV - Rugka gornjih kotlovskih vrata roy I I
RDV - Rucka donjih kotlovskih vata
POSTUPAK OTVARANJA KOTLOVSKIH VRATIJU: RI:\I,\---
GORNJAKOTLOVSKAVRATA: T Z I
1. Povuci ru¢ku gornjih kotlovski vrata RGV prema gore (prema gornjoj sliciu U
smjeru "otvori"). ]
2.0Otvoriti gornja kotlovska vrata GV u desnu stranu (prema gornjoj slici u smjeru
"desno").
DONJAKOTLOVSKAVRATA:
1. Povuci rucku gornjih kotlovski vrata RDV prema gore (prema gornjoj sliciu
smjeru "otvori").
2.Otvoriti donja kotlovska vrata DV u desnu stranu (prema gornjoj slici u smjeru
"desno").
POSTUPAKZATVARANJA KOTLOVSKIH VRATIJU:
GORNJAKOTLOVSKAVRATA:
1. Povuci ru¢ku gornjih kotlovskih vrata RGV prema gore (prema gornjoj sliciu
smjeru "otvori").
2. Zatvoritii pritisnuti gornja kotlovska vrata GV (prema gornjoj slici u smjeru
"lijevo").
3. Pritisnuti ru¢ku gornjih kotlovskih vrata RGV prema dolje (prema gornjoj sliciu
smjeru "zatvori").
DONJAKOTLOVSKAVRATA:
1. Povuci ru¢ku donjih kotlovskih vrata RDV prema gore (prema gornjoj slici u
smjeru "otvori").
2. Zatvoritii pritisnuti donja kotlovska vrata DV (prema gornjoj slici u smjeru
"lijevo").
3. Pritisnuti ru¢ku donjih kotlovskih vrata RDV prema dolje (prema gornjoj slici u
smjeru "zatvori").
Tehnicke upute EKO-CK P | 25 |




Koristenje kotla

9.2.

KORISTENJE KOTLA

Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi.

Proizvod ne smiju Koristiti djeca ili osobe sa smanjenim psihi¢kim ili tielesnim sposobnostima, te
osobe sa nedostatkom znanjaiiskustva osim ako su pod nadzorom ili su obuceni od strane osobe
koja je zaduZena za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom u blizini proizvoda.

Provjeriti da li su zaklopke u lozistu kotla (Slika 12.) postavljene na predvideno mjesto (gornja mora
biti postavljena u leziSte izmedu registra i cijevi izmjenjivaca, a donja zaklopka, zastita gornjih
kotlovskih vrata, mora biti okrenuta u loZiste do svog grani¢nika) (Slika 12.). ReSetka na ulazu u
loZiste kroz donja kotlovska vrata mora biti postavljena u svoje leziste (Slika 12).

Obavezno je koristenje zastitnih rukavica (slika 13).

Kod lozenja krutim gorivom potrebno je podesiti regulator propuha za loZzenje krutim gorivom
tako da temperatura u kotlu kod normalnog izgaranja ne prelazi temperaturu 85 - 90°C, a ne pada
ispod temperature 65°C. Provijeriti da li je pumpa spojena na termostat pumpe koiji je tvornicki
ugraden na kotao te provijeriti da li uklju€uje i iskljuCuje pumpu sustava (68°C).

Postupak potpale i lozenja krutim gorivom:

1. Otvoriti gornja kotlovska vrata (slika 14) i otvoriti (povuéi prema sebi) donju
zaklopku, (slika 15, pozicija 2).

2. Na ociS¢eni vodom hladeni rost postaviti zguzvani papir, sitno cijepana drvca te
nekoliko malo krupnijih cjepanica.

3. Zatvoriti donju zaklopku (slika 15, pozicija 2) te zatvoriti gornja kotlovska vrata,
(slika 14).

4. Otvoritidonja kotlovska vrata (slika 14) i reSetku (slika 9) te zapaliti papir.

5. Zatvoriti reSetku (slika 9) te donja kotlovska vrata (slika 14).

6. Potpuno otvoriti vrataSca primarnog zraka (str. 3, VZ).

7. Nakon Sto se drva u loziStu razgore napuniti loZiste cjepanicama.

8. Prije otvaranja gornjih kotlovskih vrata potrebno je zatvoriti regulator propuha.

9. "Odskrinuti"(malo otvoriti) gornja kotlovska vrata, a nakon nekoliko sekundi
potpuno otvoriti. (slika 14).

10. Pomocu greblice otvoriti (povuci prema sebi) donju zaklopku (slika 15,
pozicija2.).

11. Provjeriti Zar te ga po potrebi protresti sa Zaracem.

12. Pomocu greblice zatvoriti (vratiti u prvobitni polozaj) donju zaklopku (slika 15,
pozicija 2) kako dim ne biizlazio u prostor kotlovnice.

13. Pripremiti gorivo na dohvat ruke te pomocu greblice otvoriti donju zaklopku (slika
15, pozicija 2) ubaciti gorivo i ponovno zatvoriti donju zaklopku (slika 15, pozicija
2).
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Koristenje kotla

14. Ukoliko nije sve potrebno gorivo za jedno punjenje na dohvat ruke kod kotla te je
potrebno kratkotrajno prekinuti ubacivanje goriva u loziste zbog priblizavanja
ostale koli€ine goriva potrebno je pomocu greblice "zatvoriti", a kod nastavka
ubacivanja pomocu greblice "otvoriti" preklopnu loputu (slika 15, pozicija 2).

15. Ukoliko prestanak ubacivanja goriva traje duzZe od dvije do tri minute potrebno
je pomocu greblice "zatvoriti" preklopnu loputu (slika 15, pozicija 2) i gornja
kotlovska vrata, a kod nastavka ubacivanja goriva ponoviti radnje iz tocke 21 3.

16. Kada je zavrSen postupak ubacivanja goriva, greblicom zatvoriti donju zaklopku
(vratiti u prvobitan polozaj), zatvoriti gornja kotlovska vrata te regulator propuha
vratiti u prvobitan polozaj, (slika 14).

17. Ukoliko je lanci¢ regulatora propuha ve¢ podesen postaviti regulator propuha u
radnu toCku, ako nije podesen, nakon $to je kotao postigao Zeljenu temperaturu,
spustiti vrataSca primarnog zraka, na regulatoru propuha namjestiti Zeljenu
temperaturu te zakvaciti lanci¢ na regulator propuha tako da bude lagano
zategnut. Ohladiti kotao do 68°C te ponovno zagrijati kotao do Zeljene
temperature kako bi se provjerilo ispravno funkcioniranje regulatora propuha.

18. Ukoliko temperatura u kotlu pada ispod 68°C a Zeli se nastaviti s lozenjem
potrebno je obaviti sve radnje od toCke 8.

Kod lozenja drvenim peletima provijeriti da li su pomi€ni dijelovi kotla postavljeni na predvidena
mjesta. Provijeriti da li su sve komponente za loZenje peletima pravilno sastavljene i namjeStene.
Provjeriti da li je kotlovska regulacija CPREG spojena na dovod el. energije te da li su svi otvori na
kotlu dobro zatvoreni. Za pravilan rad kotla nuzno je odabrati pelete istih ili sli¢nih karakteristika
danih u poglavlju 9.1.1. Za detalajan opis vidi "Tehnicke upute za koriStenje i odrzavanje Cm Pelet-
seta".

Kod lozenja uljnim ili plinskim plamenikom provjeriti da li su pomicni dijelovi kotla postavljeni
na predvidena mjesta. Potrebno je provjeriti da li je kotao spojen na elektro instalaciju.

Provjeriti da li je pumpa spojena na termostat pumpe koji je tvornicki ugraden na kotao te provjeriti
da li ukljuCuje i iskljuCuje pumpu sustava na podeSenoj temperaturi. Upravlja li se pumpom
sustava preko sobnog termostata, provjeriti da li je sobni termostat spojen preko termostata
pumpe. Provjeriti da li su otvori na kotlu dobro zatvoreni i da li je regulacijski termostat kotla
postavljen na Zeljenu temperaturu. Pritiskom na prekida¢ plamenika (slika 8., pozicija 1) pali se
plamenik.
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Odrzavanje kotla

10.0.. ODRZAVANJE KOTLA

Svaki milimetar ¢ade i necisto¢a na izmjenjivackim povrSinama kotla znaci cca. 5% vecu
potroSnju goriva. Stedite gorivo - Cistite kotao na vrijeme.

10.1.| KOTAO LOZEN KRUTIM GORIVOM

Obavezno koristenje zastitnih rukavica, (slika 13).

Prostor ispod reSetke, loziSte, registre i dimovodne kanale potrebno je svakodnevno Cistiti.
Ciséenje registra i dimovodnih kanala obavlja se kroz gornja vrata, no prvo je potrebno izvaditi
gornju pomi¢nu zaklopku (1) smjeStenu izmedu srednjeg registra te gornjeg okvira vrata (Slika
15.). Sa zadnje strane kotla se nalazi otvor za €iS¢éenje dimovodne komore (vidi str. 3) kroz koji je,
nakon $to se skinu dvije matice M8 i poklopac, moguce izvaditi neCistoCe koje su se skupile tokom
rada i CiS¢enja kotla. Prije loZzenja potrebno je pomic¢nu zaklopku (1) vratiti na svoje mjesto,
zatvoriti reSetku na donjim vratima te provjeriti da li se jednostavno otvara / zatvara vratasca
primarnog zraka na donjim kotlovskimvratima, (str. 3, VZ).

Slika 15. - Vadenje pomic€nih zaklopki iz lozista

Gornja zaklopka

Donja zaklopka

Gornja kotlovska vrata

Sredniji registar

Dimovodne cijevi

© @ ® @ &

Donji registar

10.2.| KOTAO LOZEN DRVENIM PELETIMA

Obavezno koriStenje zastitnih rukavica, (slika 13).

Prostor ispod reSetke, loziSte, registre i dimovodne kanale potrebno je Cistiti prema potrebi.
Ciséenje registra dimovodnih kanala obavlja se kroz gornja vrata (slika 16), no kao prvo je
potrebno izvaditi gornju pomi¢nu zaklopku (1) smjeStenu izmedu srednjeg registra te gornjeg
okvira vrata (Slika 15.) te izvaditi turbulatore iz dimovodnih cijevi (slika 16.). Prije loZenja potrebno
je turbulatore i pomi¢nu zaklopku (1) vratiti na svoje mjesto. Sa zadnje strane kotla se nalazi otvor
za CiS¢enje (vidi str. 3) kroz koji je, nakon Sto se skinu dvije matice M8 i poklopac, moguce
odstraniti neCistoCe koje su se skupile tokom radai CiS¢enja kotla.
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Ugradnja turbulatora

Ako se vodi¢ napajanja Cm Pelet-set regulacije (CPREG), vodi¢ izmedu regulacije (CPREG) i
transportera peleta (CPPT) ili vodi¢ izmedu regulacije (CPREG) i plamenika (CPPL) osteti,
zamjeniti ga moze samo proizvodac, ovlasteni serviser ili druge za to osposobljene osobe kako bi
se sprijecile moguce opasnosti. Vidi Tehni¢ke upute za koristenje i odrZzavanje Cm Pelet-seta.

10.3.| KOTAO LOZEN ULJEM / PLINOM

Obavezno koristenje zastitnih rukavica, (slika 13).

Najmanije jedanput godisnje je potrebno kotao temeljito oCistiti te izvrsiti kontrolu rada plamenika
od strane ovlastenog servisera. CiS¢enje registra dimovodnih kanala obavlja se kroz gornja vrata
(slika 16), no kao prvo je potrebno izvaditi gornju pomi¢nu zaklopku (1) smjesStenu izmedu
srednjeg registra te gornjeg okvira vrata (Slika 15.) te izvaditi turbulatore iz dimovodnih cijevi
(slika 16.). Prije lozenja potrebno je turbulatore i pomi¢nu zaklopku (1) vratiti na svoje mjesto.

11.0.| UGRADNJA TURBULATORA

Obavezno koriStenje zastitnih rukavica, (slika 13).

Kod lozZenja peletima te uljem/plinom potrebno je ugraditi turbulatore u dimovodne cijevi. Kako bi
ugradili turbulatore potrebno je otvoriti gornja kotlovska vrata i izvaditi gornju zaklopku (pozicija 1)
(Slika 15). Zatim umetnemo turbulatore u dimovodne cijevi i gurnemo ih do grani¢nika (vidi sliku
16). Nakon ugradnje turbulatora vratimo gornju zaklopku na njeno mjesto.

Slika 16. Prikaz ugradnje turbulatora

Kotao EKO-CK P ili EKO-CKB P
Gornja kotlovska vrata

Cijev izmjenjivacCa

Turbulator

Gornja zaklopka

CICICIOAS)

NAPOMENA:
Kod lozenja krutim gorivom turbulatore je potrebno izvaditi iz dimovodnih cijevi (ukoliko su bili
ugradeni)!

Tehnicke upute EKO-CK P | 29 |




Biljeske
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Biljeske
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Abeceda lozenja

Vazno!

Kako Vasem kotlu lozenom krutim gorivom osiqurati
sto duzi radni vijek !

Abeceda lozenja kotla krutim gorivom:

— Spojiti pumpu sustava preko tvorni¢ki ugradenog termostata (obavezno preko
utika€a smjestenog na straznjoj strani poklopca kotla).

- Obavezno toplinskiizolirati dimovodnu cijev (spoj kotla i dimnjaka).

- |zbjegavatilozenje vlaznim ogrjevom.

= Provjeriti da li su zaklopke u lozZiStu kotla postavljene na predvideno mjesto.

- Prvo loZenje (ili kad je temperatura u kotlu niZza od 50°C) voditi tako da temperatura u
kotlu Sto prije dosegne temperaturu 68°C.

- Kotao loziti i regulator propuha podesiti tako, da njegova radna temperatura ne pada
ispod 68°C.

— Obavezno ugraditi ru¢ni 4-putni mjeSajuci ventil i termometar iza njega na grani
prema sistemu grijanja ili pak akumulacijski spremnik s elementom za zaStitu
povratnog voda.

- Obavezno kod varijante s ru¢nim 4-putnim mjeSaju¢im ventilom Koristiti taj ru¢ni 4-
putni mjesSajuci ventil i termometar na grani iza njega kako bi regulirali temperaturu
vode u sistemu grijanja. Ovime je moguce, po Zelji, temperaturu vode u sistemu
grijanja odrzavatiiispod 68°C.

- Redovito Cistiti i odrzavati kotao prema uputama u tocki 10.

Zelja nam je da kotao EKO-CK P unosi toplinu u Vas dom
dugi niz godina.

Centrometal d.o.o.

Tvrtka Centrometal d.o.o0. ne preuzima odgovornost za moguce neto¢nosti u ovoj knjizici nastale tiskarskim greskama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme nacelne te je potrebno svaku prilagoditi stvarnom stanju
na terenu, u svakom slucaju tvrtka si pridrzava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska
centrala tel: 040 372 600, fax: 040 372 611
servis tel: 040 372 622, fax: 040 372 621

www.centrometal.hr

e-mail: servis@centrometal.hr
TEHNIKA GRIJANJA
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